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Laadukkaat turvasinetit nopeammin ja halvemmalla!
 Kotimaisia tuotteita: tuette suomalaista 

työtä

 Säästätte rahaa: tuotteet tulevat suoraan 
valmistajalta

 Nopeat toimitusajat: valmiit muutamassa 
päivässä, ei viikkojen odotusta

 Turvallista: Lintonin patentoima 
merkkaus-teknologia

Valitkaa Lintonin sinetit kun turvallisuudella on väliä!

Yritysesittely
Turvallisuutta luotettavalta yhteistyökumppanilta

Linton Oy on tehnyt työtä turvallisuuden puolesta jo 
vuodesta 1975.

Tehtaamme on maailman ensimmäinen täysin automa-
tisoitu turvasinettitehdas. Tämä vähentää inhimillisen 
erehdyksen mahdollisuudet minimiin. 

Yrityksemme tuotanto, kehitys, suunnittelu, markkinointi 
ja myynti ovat ISO 9001:2008 ja 14001:2004 sertifioi-
tuja. Ainutlaatuinen patentoitu painatusteknologiamme 

takaa parhaan jäljen sinetteihin. Kaikista painatuksis-
ta pidetään kirjaa, ja laatuosastomme ylläpitää niiden 
seurantaa. Tämä mahdollistaa tarvittaessa painatuksen 
jäljittämisen vaivattomasti jälkikäteen.

Tasalaatuisten sinettien suurtuottajana tarjoamme asiak-
kaillemme turvasinettejä markkinoiden kilpailukykyisim-
pään hintaan. Toivotamme teidät tervetulleeksi osaksi 
kasvavaa asiakaskuntaamme, jonka jäsenenä saatte 
suurimman vastineen investoinneillenne.

Talinn production

Helsinki HQ

Tallinn production

No FIHSK90032A No FIHSK91132B

 
Linton Oy
Teknobulevardi 3-5
01530 Vantaa, Finland
Office: +358 46 870 2323
myynti@linton.fi
www.linton.fi
www.facebook.com/LintonOy
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Universal
UNIVERSAL - monikäyttöinen PP turvasinetti

Parhaiten myyvä turvasinettimme; jo tuhannet käyttäjät 
maailmassa luottavat Universal -sinettimme laatuun ja 
turvallisuuteen. Ensimmäinen versio sinetistä tuli markki-
noille jo vuonna 1998.

Nykyaikainen, laadukas ja monikäyttöinen turvasinet-
tipanta on valmistettu elintarvikekelpoisesta polypro-
pyleenistä, (PP), ja sen lukkopala on ruostumatonta 
terästä.

Käyttökohteita ovat mm rahankuljetuslaatikot, catering-
vaunut, ovet, lääkekuljetuslaatikot, öljysäiliöt ym. Ohuen 
ja pehmeän häntänsä ansiosta se soveltuu hyvin myös 
kohteisiin, joiden halkaisija on pieni, minimisuositus on 
2,5 mm.

Ainutlaatuinen kahdeksan numeron juokseva sarja on 
laseroitu sinettiin. Yrityksen yksilöllinen teksti, nimi, logo 
ja/tai viivakoodi saatavana tilauksesta.

TUOTTEEN TIEDOT
 � Värit: Punainen, sininen, vihreä, 
keltainen, oranssi ja valkoinen.

 � Kiinteä teksti: DO NOT REMOVE SEALED
 � Erikoisvärejä saatavissa yli 500.000 kpl tilauksiin
 � Materiaali korkealuokkainen 
elintarvikekelpoinen polypropyleeni

 � Lukkopala säänkestävää ruostumatonta terästä
 � Pehmeä, käyttöystävällinen häntä
 � Lämpötilakestävyys -30°C - +40°C
 � Vetolujuus +20°C 15 kg
 � 3 pituutta eri käyttötarkoituksiin.

 � Pakattu 10 kpl sarjoissa 1000 kpl laatikoihin.
 � Laatikon koko UNI S+M: 41 × 25,6 × 13,6cm
 � Bruttopaino UNI S 2,08kg, UNI M 2,35kg
 � UNI-S+M Maksimi määrä / lava = 100 
laatikkoa (100.000 sinettiä)

 � Laatikon koko UNI L: 50 × 25,5 × 16cm
 � Bruttopaino UNI L 2,74kg
 � UNI-L maksimimäärä/ lava = 72 
laatikkoa (72.000 sinettiä)

 � Lavan bruttopaino 12 kg
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SINETIN MITAT
UNIVERSAL-S
Hännän pituus 120mm
Kokonaispituus 205mm

UNIVERSAL-M
Hännän pituus 200mm
Kokonaispituus 285mm

UNIVERSAL-L
Hännän pituus 300mm
Kokonaispituus 385mm

Hännän halkaisija 2,3mm
Lipun koko 22 × 40mm
Painatusalue 13 × 29mm
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Combi
COMBI — monikäyttöinen PA turvasinetti

Helppokäyttöinen COMBI soveltuu kohteisiin, joihin 
vaaditaan vahvaa sinettiä. COMBI on säädettävä panta-
sinetti, joka on valmistettu nylonista. Sen lukkopala on 
asetalia ja siksi se sopii niin mataliin kuin korkeisiinkin 
lämpötiloihin. Käyttökohteita ovat rahankuljetuslaatikot,
kulkuneuvot, kaapit, catering – vaunut, kuriirisalkut, tur-
vakontit, lääkekuljetuslaatikot ym. Ensimmäinen versio 
tuli markkinoille 2001.

COMBI on nykyaikainen ja monikäyttöinen turvasinetti. 
Se voidaan lukita 25 eri asentoon ja materiaalina käytetty 
nylon on elintarvikekelpoista. Ainutlaatuinen kahdeksan 
numeron juokseva sarja on laseroitu sinettiin. Yrityksen 
yksilöllinen teksti, nimi, logo ja/tai viivakoodi saatavana 
tilauksesta.

TUOTTEEN TIEDOT
 � Värit: Punainen, sininen, vihreä, 
keltainen, oranssi ja valkoinen.

 � Kiinteä teksti: DO NOT REMOVE SEALED
 � Erikoisvärejä saatavissa yli 500.000 kpl tilauksiin
 � Materiaali korkealuokkainen 
elintarvikekelpoinen polyamid.

 � Lukkopala tehty sään kestävästä polyasetalista
 � Helppo sinetöidä: 25 eri lukitusasentoa
 � Lämpötilakestävyys –40°C - +60°C
 � Vetolujuus +20°C 18 kg

 � Pakattu 5 kpl sarjoissa 1000 kpl laatikoihin.
 � Laatikon koko 41 × 25,6 × 13,6cm
 � Bruttopaino 2,23kg
 � Maksimimäärä/lava = 100 laatikkoa 
(100.000 sinettiä)

 � Lavan bruttopaino 12 kg
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SINETIN MITAT
Hännän pituus 135mm
Kokonaispituus 191mm
Hännän halkaisija 2.0mm
Lipun koko 16 × 24mm
Painatusalue 10 × 20mm
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Roto
ROTO mittarisinetti

Nykyaikainen korkealuokkainen ROTO on mittareihin 
suunniteltu turvasinetti. Sen ulkokuori on polykarbo-
naattia ja pyörivä lukitseva sisäosa asetalia. ROTO on 
ensiluokkainen sinetti kaikkiin olosuhteisiin.

ROTO on markkinoiden ainoa mittarisinetti, johon on 
saatavilla viivakoodi. Käyttökohteiksi soveltuvat kaikki 
paikat, joissa ennen on käytetty lyijyplommeja esim. 

sähkö-, vesi– ja kaasumittarit. ROTO on monien laitosten 
suosikkisinetti.

Ainutlaatuinen kaksoisnumerointi laseroitu sinettiin (8 
numeroa lippuun, 4 numeroa pyörivään sisäosaan). Yri-
tyksen yksilöllinen teksti, nimi, logo ja/tai viivakoodi
myös saatavilla tilauksesta.

TUOTTEEN TIEDOT
 � Sisäosan värit: sininen, punainen, vihrea, 
keltainen, oranssi, valkoinen.

 � Kiinteä teksti: SEALED
 � Erikoisvärejä saatavissa yli 500.000 kpl tilauksiin
 � Materiaali korkealuokkainen 
iskunkestävä polykarbonaatti.

 � Pyörivä lukitusosa asetalia.
 � Ulkokuori läpinäkyvä, jotta mahdolliset 
sisäosan peukalointiyritykset näkyisivät.

 � Värillisen sisäosan ansiosta kooodaus 
eri tarkoituksiin helppoa.

 � Itsestään lukittuva, ei tarvetta työkaluille.

 � Vaijeria ei voi vetää pois ilman että 
lukitusmekanismi rikkoutuu.

 � Pyörivän sisäosan siipi taitetaan poikki 
lukituksen jälkeen turvallisuuden 
varmistamiseksi

 � Säänkestävyys -40°C - +80°C
 � Vaijerireikien Ø 1,2mm
 � Suositetava vaijeri Ø 0,7mm
 � Pakattu 1000 kpl laatikoihin, 100 kpl pusseihin
 � Laatikon koko: 41  ×  25,6 × 13,6cm
 � Laatikon bruttopaino: 3,03 kg
 � Lavan bruttopaino 12 kg

SINETIN MITAT
Sinetin ulkokuoren 
koko 10 × 15mm
Pyörivän siiven 
koko 5 × 16mm
Painatusalue 8 × 20mm

VAIJERIT 
MITTARISINETTEIHIN
 � Eri kokoja ja materiaaleja 
eri käyttökohteisiin

 � Nippuina tai rullissa
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Spinner
SPINNER mittarisinetti

Spinner korvaa vanhat lyijyplommit ja se on paras vaih-
toehto esim. sähkö-, vesi– ja kaasumittareihin. SPINNER 
on hyvä vaihtoehto edulliseen sinetöintiin.

Ainutlaatuinen kahdeksan numeron juokseva sarja on la-
seroitu suoraan sinetin lippuosaan. Yrityksen oma nimi/
teksti saatavilla tilauksesta.

TUOTTEEN TIEDOT
 � Läpinäkyvä
 � Materiaalina korkealuokkainen 
iskunkestävä polykarbonaatti

 � Läpinäkyvyys takaa, että mahdolliset sisäosan 
peukalointiyritykset huomataan

 � Laserkaiverrus
 � Itsestään lukittuva, ei tarvetta työkaluille.
 � Vaijeria ei voi vetää pois ilman että 
lukitusmekanismi rikkoutuu.

 � Pyörivän sisäosan siipi taitetaan 
poikki lukituksen jälkeen

 � Säänkestävyys -40°C - +80°C
 � Vaijerireikien Ø 1,2mm
 � Suositeltava vaijeri Ø 0,7mm
 � Pakattuna 1000 kpl laatikoihin
 � Laatikon koko: 41 × 25,6 × 13,6cm
 � Laatikon bruttopaino: 2,07 kg
 � Lavan bruttopaino 12 kg

VAIJERIT MITTARISINETTEIHIN
 � Eri kokoja ja materiaaleja 
käyttötarkoituksen mukaan

 � Nippuina tai rullissa

SINETIN MITAT
Sinetin halkaisija 6mm
Pyörivän sisäosan koko 5 × 15mm
Painatusalue (lippu) 14 × 23mm

38,20

25,10

Patent holder and Copyright: SealValue®  Linton Oy
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SYDEX - MUOVISINETTI

Omaan mittaansa lukittuvaa Sydex muovisinettiä ei voi 
kiristää sen jälkeen kun se on kerran suljettu. Sinetöintiin 
ja sen avaamiseen ei tarvita erillistä työkalua. 

Valmistettu polypropyleenistä. Soveltuu erittäin hyvin 
mm. pressurekkojen, ensiapulaukkujen ja konttien sine-
töintiin - kaikkiin kohteisiin joissa sinetin vahvuus ei ole 
kovalla koetuksella. 

Neljä eri pituutta, jokaisella pituudella oma värinsä. Va-
rastomallissa painatus SEALED DO NOT REMOVE sekä 
6 numeron juokseva numerosarja. Saatavissa tilauksesta 
yrityksen nimellä/logolla/viivakoodilla varustettuna.

PYÖREÄT MUOVISINETIT

Pyöreät Muovisinetit pitävät edelleen pintansa. Käyttö-
kohteina esim. laskuvarjot, vaahtosammuttimet ja muut 
pientä sinettiä tarvitsevat vaihtoehdot.

TUOTTEEN TIEDOT
 � Pituudet:  135mm (oranssi), 175mm (keltainen), 
200mm (vihreä) ja 215mm (sininen) 

 � Muut värit tilauksesta (min. 20.000 kpl/väri) 
 �  Leveys 6mm
 �  Painatus kuumastanssaus 
(varastomalleissa) tai laserointi

 �  Max. 20 kirjainta + 6 numeroa
 �  Viivakoodi 128, 39 tai 2/5 laseroidaan
 �  Pakattu 1000 kpl laatikkoihin, 
saatavana myös 100 kpl eriä

TUOTTEEN TIEDOT
 � Koko: 9mm, 10mm, 12mm
 � Useita eri värejä

Käytetään vaijerin kanssa.



8 LINTON – Security and Brand Protection Since 1975

Pultti– ja vaijerisinetit
ISOPAS 17712-sertifioitu ensiluokkainen Locktainer 
pulttisinetti vaativaan ammattikäyttöön. Käyttökohteina
mm kontit, junavaunut, kuormaautot.

Laadukas Flexigrip vaijerisinetti vaativaan ammattikäyt-
töön.

Flexigrip sinetti on monikäyttöinen, muuttuviin ja vaati-
viin olosuhteisiin soveltuva vaijerisinetti.

Sinetti on suunniteltu kestämään; se soveltuu kaikkiin 
liikkuviin ajoneuvoihin, lentokuljetuksiin, kontteihin, rum-
puihin, rahankuljetuksiin ym.

Teräksinen lukkomekanismi. Ainutlaatuinen juokseva nu-
merointi, yrityksen logo/teksti ja viivakoodi mahdollista 
painattaa tilauksesta.

TUOTTEEN TIEDOT
 � Valmistettu hiiliteräksestä, lukituskappale 
ABS muoviin valettu teräs

 � Vetolujuus yli 1,3tonnia
 � Väri: valkoinen, keltainen
 � Pultissa ainutlaatuinen juokseva numerosarja 
identtisenä pultissa ja lukituskappaleessa.

 � Helppokäyttöinen, sinetöimiseen ei tarvita työkaluja
 � Avaamiseen tarvitaan pulttisakset
 � Yrityksen oma nimi/logo saatavana 
tilauksesta pultin lukitusosaan

 � Kaksi eri pituutta: 69,5mm ja 80mm
 � Yksittäispakattuna 10 kpl sarjoissa
 � Pakkauskoko 250 kpl / laatikko
 � Laatikon koko: 380 × 265 × 156mm, 12kg

TUOTTEEN TIEDOT
 � Vaijeri ruostumatonta (lentokonevahvuus) 
terästä (1.2-5mm)

 � Vaijerin pituus 300mm (tilauksesta eri pituuksia)
 � Värit: valkoinen, keltainen, (eri värejä tilauksesta)
 � Helppokäyttöinen, sinetöimiseen ei tarvita työkaluja.
 � Avaamiseen tarvitaan pulttisaksia
 � Painatus: numerointi (logo ym tilauksesta)
 � Pakkauskoko 250 kpl / laatikko (2.5mm vaijeri)
 � Laatikon koko: 500 × 500 × 250mm, 
12 kg (2.5mm vaijeri), 16 kg

A. Aseta pultti lukittavien reikien läpi.
B. Tarkista että sana ’’UNIVERSEAL’’ pultissa osoittaa 

ulospäin
C. Varmista että lukitusosan numerointi osoittaa ulos-

päin. Paina pultti lukitusosaan kunnes se napsahtaa 
kiinni.

D. Tarkista lukitusosaa alaspäin vetämällä, että pultti 
varmasti lukittui.

UNIVERSAL 200SAMPLE
0000000

A

B

C
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Peltisinetti
POSICHECK-PELTISINETTI

Suomen tullin hyväksymä korkea-luokkainen peltisinetti 
ammattikäyttöön. Valmistettu tinatusta teräksestä ja sty-
renestä. Käyttökohteina mm kontit, junavaunut, kuorma-
autot, tulli– ja transitovarastot, TIR-vaijerit.

CLIPSEAL-PELTISINETTI

Kustannustehokas peltisinetti laatikoiden, rahapussien, 
sairaalajätteiden, mittareiden ym suojaukseen. Käyte-
tään yhdessä metallivaijerin kanssa.

TUOTTEEN TIEDOT
 � Toiminnallinen pituus 175mm
 � Sinetöitävän aukon minimi koko ø 8,2mm tai 8,2 × 2mm
 � Painatus: juokseva numerointi, teksti
 � Ei vaadi erillistä työkalua sulkemiseen
 � Avataan esim. saksilla
 � Saatavilla myös omalla painatuksella 
(minimitilaus 500kpl)

TUOTTEEN TIEDOT
 � Painatus: juokseva numerointi
 � Suositeltava vaijeri ø 1,2mm
 � Ei vaadi erillistä työkalua sulkemiseen
 � Avataan esim. saksilla

Vaijeri myydään erikseen.
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BALLSEAL – PALLOPÄÄSINETTI

Suomen tullin hyväksymä korkealuokkainen sinetti am-
mattikäyttöön. 

Käyttökohteina mm. kontit, junavaunut, kuorma-autot, 
tulli– ja transitovarastot, TIR-vaijerit.

PYÖREÄT LYIJYSINETIT

Pyöreä Lyijysinetti on edelleen suosittu sinetti erilaisten 
mittareiden, pakkauksien, laatikoiden ja tynnyreiden 
sinetöimisessä. 

SINETTIPIHDIT
Sinetin sulkevia pihtejä löytyy kahta mallia: 

TUOTTEEN TIEDOT
 � Väri: metalli (hopea)
 � Toiminnallinen pituus: 177mm
 � Sinetöitävän aukon minimi koko ø 8,2mm tai 8,2 × 2mm
 � Materiaali: tinattu teräs
 � Ainutkertainen juokseva numerosarja
 � Saatavilla myös omalla painatuksella 
(minimitilaus 300 kpl)

 � Ei vaadi erillistä työkalua sulkemiseen
 � Avataan esim. saksilla
 � Pakattu 100 kpl laatikkoihin, saatavissa 
myös pienempiä määriä

TUOTTEEN TIEDOT
 � Koko: 9mm, 10mm, 12mm
 � Käytetään yhdessä vaijerin kanssa

TUOTTEEN TIEDOT
 � Vaijerin leikkaava ja puristava SP71
 � Pelkästään puristava 3600
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Pintasinetit
MRP: TARRAN TUHOAVA PINTASINETTI (HOPEA) 

 � Pintasinetissä on puolikuun muotoiset leikkaukset 
jotka tuhoavat sinetin avattaessa. Erittäin kestävä liima 
takaa hyvän pysyvyyden myös vaikeissa pinnoissa.

 � Sinettiin jää avattaessa selvä jälki aukaisemisesta.
 � Asiakkaan oma painatus teksti/
numerointi/logo tilauksesta.

 � Varastokoko 25 × 85mm, 1000kpl / rulla
 � Väri: hopea
 � Materiaali: Polyester foil
 � Säilytettävä valolta suojattuna muovipussissa.

KÄYTTÖKOHTEET
Asiakirjamapit, kuriirikuljetukset, tietokoneet, elektro-
niikka, omaisuusmerkinnät ym.

KR: ALUSTAAN SEKÄ TARRAAN JÄLJEN JÄTTÄVÄ PINTASINETTI

Voimakas liima soveltuu kaikenlaisiin alustoihin. Luvatto-
mat avaamisyritykset jättävät selvän jäljen sekä alustaan 
että sinettiin. Mahdoton sulkea avaamisen jälkeen uudes-
taan jälkiä jättämättä.

 � Jättää sinetöitävään alustaan jäljen. Myös sinettiin 
jää avattaessa selvä jälki/teksti aukaisemisesta.

 � Asiakkaan oma painatus teksti/ 
numerointi/logo tilauksesta.

 � Varastokoot 20 x 60mm, 20 x 60mm + 20, 30 x 100mm.
 � Väri: punainen
 � Materiaali: Mylar polyester
 � Säilytettävä valolta suojattuna muovipussissa
 � Erikoismuodot (esim. tähti) tilauksesta.

KÄYTTÖKOHTEET
Asiakirjamapit, lääkekuljetuslaatikot, kuriirikuljetukset, 
elektroniikka, sulkeminen tarkastuksen jälkeen ym.

KNR: AINOASTAAN TARRAAN JÄLJEN JÄTTÄVÄ PINTASINETTI

Voimakas liima soveltuu kaikenlaisiin alustoihin. Luvat-
tomat avaamisyritykset jättävät selvän jäljen sinettiin. 
Mahdoton sulkea avaamisen jälkeen uudestaan jälkiä 
jättämättä.

 � Sinettiin jää avattaessa selvä jälki/teksti aukaisemisesta.
 � Asiakkaan oma painatus teksti/ 
numerointi/logo tilauksesta.

 � Varastokoot 20 x 60mm, 20 x 60mm + 20, 30 x 100mm.
 � Väri: sininen, vihreä, punainen, keltainen ja valkoinen
 � Materiaali: Mylar polyester
 � Säilytettävä valolta suojattuna muovipussissa
 � Erikoismuodot (esim. tähti, lentokone, auto) tilauksesta.

KÄYTTÖKOHTEET
Lentokoneiden ovet, asiakirjamapit, lääkekuljetuslaatikot, 
kuriirikuljetukset, tietokoneet, omaisuusmerkinnät ym.
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Pintasinetit jatkuu
SINETTITARRARULLA (perforoitu)

KÄYTTÖKOHTEET
Kaikki kohteet joissa tarvitaan pakkausteippiä ja halu-
taan seurata ettei paketteja avata luvatta. Säilytettävä 
valolta suojattuna muovipussissa.

HOLOGRAMMITARRAT

KÄYTTÖKOHTEET
CD-levyt, tietokoneet, asiakirjat, kirjekuoret, omaisuus-
merkinnät ym. Säilytettävä valolta suojattuna muovipus-
sissa.

TUOTTEEN TIEDOT
 � Varoitusteksti ilmestyy näkyviin sekä 
alustaan että tarraan avattaessa

 � Soveltuu käytettäväksi teippikoneella
 � Perforoitu 150mm välein myös yksittäisten 
tarrojen käyttöä varten

 � Materiaali: Polyester, jossa voimakas akryyliliimakiinnitys
 � Varastoväri: vihreä (numeroitu), punainen (ei numeroitu)
 � Teksti: SEALED DO NOT REMOVE
 � Varoitusteksti
 � Leveys: 50mm
 � Rullan pituus: 50m
 � Yksilöllinen painatus/väritys mahdollista 
jolloin minimitilaus 200 rll.

 � Saatavissa myös ilman perforointia tilauksesta.
 � Kiinnityslämpötilat: 0–+80
 � Käyttölämpötilat: -30–+100

TUOTTEEN TIEDOT
 � Varastokoko 20 × 60mm, muut koot tilauksesta
 � Numerointi
 � Standard teksti SEALED DO NOT REMOVE
 � Asiakaspainatus Logo/Teksti/
numerointi saatavissa tilauksesta

 � Erittäin suosittu pienten arvokkaiden 
tuotteiden sinetöimiseen.

 � Erittäin vaikea väärentää 
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KTXT – SINETTITEIPPI

Kustannustehokkain vaihtoehto sinetöimiseen. Teippi 
jättää jäljen sekä sinetöitävään pohjaan että itse teippiin 
mikäli sitä yritetään irrottaa. Ei voi sulkea uudestaan 
ilman että se näkyy. 

Rulla on jatkuva ja teippi soveltuu erityisen hyvin pahvi-
laatikoiden sinetöintiin. Voidaan käyttää teippikoneessa. 
Rullan koko on 5cm × 50m. Pakkauskoko 1 rulla.

SVTE – SINETTITEIPPI

Suunniteltu vaativampiin olosuhteisiin. Teippi jättää jäl-
jen sekä sinetöitävään alustaan että teippiin. Ei voi sulkea 
uudestaan ilman että se näkyy. 

Rulla on perforoitu 15cm välein jolloin kutakin 15cm osaa 
voi käyttää myös yksittäisinä tarroina. Teippiä voidaan 
myös käyttää teippikoneessa. Rullan koko on 5cm × 50m. 
Pakkauskoko 1 rulla. 

TUOTTEEN TIEDOT
 � Varastomallissa ei näkyvää painatusta
 � Saatavissa omalla värillä ja painatuksella 
(minimitilaus 72 rullaa)

 � Kiinnityslämpötila 0 -+ 40 °C 
 � Käyttölämpötila -40 -+ 80 °C 
 � Säilytettävä valolta suojattuna muovipussissa

TUOTTEEN TIEDOT
 � Varastomallissa ei näkyvää painatusta
 � Saatavissa omalla värillä ja painatuksella 
(minimitilaus 72 rullaa)

 � Kiinnityslämpötila 0 -+ 40 °C 
 � Käyttölämpötila -40 -+ 80 °C 
 � Säilytettävä valolta suojattuna muovipussissa
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Turvapussit, PS
PS: Kertakäyttöinen turvapussi arvotavaralle ja asiakir-
joille. Manipulointiyritykset jättävät pussiin selvän jäljen. 
Vahva kiinteä liimasuljenta.

Vahvaksi valmistettu 
Materiaali kestää taipumista, venyttämistä ja on avatta-
vissa vain leikkaamalla.

Vesitiivis 
Ei läpäise vettä tai muita nesteitä.

Ympäristöystävällinen 
Valmistettu kierrätysmateriaalista

Joustava 
Joustaa sinetöitävän tuotteen mukaan.

Turvallinen 
Läpinäkymätön materiaali estää sisällön näkyvyyden, 
pussissa kaksi identtistä numerosarjaa 

Käyttöominaisuudet 
Helppo täyttää ja sulkea

Yrityksen Logo/teksti/oma numerointi sekä viivakoodi, 
useampi kuittiliuska ja kahvat tilauksesta, kuten myös 
erikoiskokoja ja paksuuksia (60-150 micronia), tällöin 
minimitilausmäärä 10.000 kpl.

Varastokoot 
Ulkomittoina, materiaali LDPE, sisus musta, ulkopuoli 
valkoinen:
195 × 260 + 70 (sulkija + kuitti), paksuus 70 micronia
270 × 400 + 70 (sulkija + kuitti), paksuus 70 micronia
345 × 460 + 70 (sulkija + kuitti), paksuus 70 micronia

Varastokoko 
Ulkomittoina, materiaali LDPE, läpinäkyvä: 
195 × 260  +  70 (sulkija + kuitti), paksuus 70 micronia

Sulkuosassa kestävä kiinteä liima.

Reunoissa painettu teksti ja kaksoissaumaus.

Jokaista lähetystä voidaan seurata pussin ja kuittiosan 
identtisillä numeroilla.

Lisätietoja ja neuvoja oikean sinettipussin 
valintaan saatte sähköpostitse myynti@linton.fi 
tai puhelimitse 046-870 2323



15LINTON – Security and Brand Protection Since 1975

Turvapussit, PSP
PSP: Kertakäyttöinen korkeamman turvaluokituksen 
turvapussi arvotavaralle ja asiakirjoille. Manipuloin-
tiyritykset jättävät pussiin selvän jäljen. Vahva kiinteä 
liimasuljenta.

Vahvaksi valmistettu 
Materiaali kestää taipumisen, venyttämistä ja on avatta-
vissa vain leikkaamalla.

Vesitiivis 
Ei läpäise vettä tai muita nesteitä.

Ympäristöystävällinen 
Valmistettu kierrätysmateriaalista.

Turvallinen 
Läpinäkymätön materiaali pitää sisällön piilossa, pussissa 
kolme identtistä numerosarjaa.

Käyttöominaisuudet 
Helppo täyttää ja sulkea.

Yrityksen Logo/teksti/oma numerointi sekä viivakoodi 
ja kahvat tilauksesta, kuten myös erikoiskokoja ja -pak-
suuksia (60-140 micronia), tällöin minimitilausmäärä 
200 kg (esim. 195 × 250 koko 30.000 kpl)

Varastokoot 
ulkomittoina, materiaali LDPE, sisus musta, ulkopuoli 
valkoinen:
195 × 290 + 30 (sulkija + kuitti), paksuus 70 micronia
265 × 420 + 30 (sulkija + kuitti), paksuus 70 micronia
320 × 445 + 30 (sulkija + kuitti), paksuus 70 micronia

Varastokoko 
Ulkomittoina, materiaali LDPE, läpinäkyvä, ”kolikkopus-
si” jossa kahvat: 
255 × 350 + 60 (sulkija + kuitti), paksuus 110 micronia

Suljetaan kestävällä kiinteällä turvaliimalla, manipuloin-
tiyritys jättää teippiin jäljen ja varoitusteksti tulee näky-
viin. Vesiliukoinen muste paljastaa esim. höyryttämällä 
tehdyt manipulointiyritykset.

Reunoissa tekstipainatus ja kaksoissauma.

Jokaista lähetystä voidaan seurata pussin ja kuittiosan 
identtisellä numeroroinnilla. Sama numero on painettu 
myös sinetöintitarran alle.

Lisätietoja ja neuvoja oikean sinettipussin 
valintaan saatte sähköpostitse myynti@linton.fi 
tai puhelimitse 046-870 2323
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KESTOKUORET

Kestokuoret ovat loistava vaihtoehto kertakäyttöisille 
sinettipusseille tavaran liikkuessa paikasta toiseen usein 
ja kun sen turvallisuutta halutaan valvoa. Kestää jopa 
2000 käyttökertaa. 

EPS – SINETTI KESTOKUORIIN

Kestokuoria käytetään paljon yrityksen sisäisessä liiken-
teessä kun halutaan varmistua lähetyksen turvallisuudes-
ta maksimaalisella tavalla. 

Sinetti kiinnitetään helposti kestokuoren vetoketjuun, 
kuori saadaan auki ainoastaan rikkomalla sinetti.

TUOTTEEN TIEDOT
 � Saatavissa sekä sinetöitävää mallia että 
tavallisella vetoketjulla olevaa

 �  Sinetöitävä malli sinetöidään EPS-muovisinetillä
 �  Koot ovat räätälöitävissä asiakkaan tarpeen mukaan
 �  Varastokokoina 406 × 305 × 102cm 
sekä 410 × 300cm (litteä malli)

Kysy myös muista kestokuorimalleista!

TUOTTEEN TIEDOT
 � Numeroituna tai ilman numeroita
 � Yrityksen logolla/tekstillä/numeroinnilla tilauksesta

Pakkauskoko 1000 kpl/pss. 
Saatavilla myös pienempiä määriä.

Kysy myös muista EPS-sinettivaihtoehdoista!
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Iskun– ja kallistuksenilmaisimet 
Kuljetusseuranta

SHOCKWATCH® – iskunilmaisin

Iskunilmaisin koostuu liimatarrasta ja lasiputkesta. Kun 
pakkaukseen kohdistuu sallitun raja-arvon ylittävä isku 
(G-voima) lasiputki värjäytyy punaiseksi. Kuljetusvar-
muutta voidaan vielä tehostaa pakkaukseen liimattavilla 
isoilla huomiotarroilla ja varoitusteipillä. 

Monta käyttökohdetta: esim. elektroniikka, tietoliikenne, 
lasi- ja keramiikkateollisuus, kalusteet ja kodinkoneet, 
lääkkeet, kuljetus- ja muuttoliikkeet, ilmailu jne.

TILTWATCH® – kallistuksenilmaisin

Kallistuksenilmaisin kertoo vastaanottajalle mikäli 
pakkau sta ei ole kuljetettu tai varastoitu pystyasennossa.

Jokaisessa ilmaisimessa on oma sarjanumero. Tarraliima 
ja ilmaisin sietävät hyvin kosteutta ja vaihtelevia läm-
pötiloja. Tiltwatchilla on monen vuoden elinikä. Ilmaisin 
aktivoituu vasta kun se kiinnitetään pakkaukseen.

TILTWATCH® koostuu ilmaisimesta ja rahtikirjaan liimat-
tavasta pienemmästä huomiotarrasta. Käyttöalueet ovat 
hyvin pitkälle samat kuin Shockwatchilla.

TILTWATCH® ja SHOCKWATCH® täydentävät monessa 
tapauksessa toisiaan. Tämä mahdollistaa hyvin kattavan 
kuljetusseurannan.

TILTWATCH® JA SHOCKWATCH® KÄYTTÖOHJE
 � Ilmaisin kiinnitetään pakkaukseen
 � Rahdinkuljettaja kuittaa ilmaisimen 
eheyden tavaraa vastaanottaessaan

 � Tavaran vastaanottaja tarkistetaa ilmaisin
 � Rahtikirjaan on tehtävä merkintä lauenneesta 
tai puuttuvasta ilmaisimesta

 � Huolellisen tarkistuksen jälkeen lähetys joko 
hyväksytään tai aloitetaan vahingonkorvauskäsittely.

Lisätietoja ja neuvoja oikean ilmaisimen 
valintaan saatte internetsivuiltamme 
www.linton.fi, sähköpostitse myynti@linton.fi 
tai puhelimitse 046-870 2323
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Lämpötilailmaisimet 
Kuljetusseuranta

WarmMark™ lämpötilailmaisin

Tietyt lämpötilalle herkät tuotteet on pidettävä viileässä. 
WarmMark™ Lämpötilaindikaattori seuraa kuljetuksen 
aikana tapahtuvia mahdollisia lämpötilavaihteluja. Ilmai-
simet antavat tarkan tiedon lämmönnoususta.

WarmMark™ toimii yksinkertaisesti: mikäli indikaattorin 
ikkuna on valkoinen, lämmönnousua ei ole tapahtunut. 
Mikäli lämpötila kohoaa ilmaisimen arvon yli, punainen 
väri laskeutuu ajan kuluessa alemmas. Mikäli lämpö-
tila laskee takaisin alle indikaattorin arvon, punainen 
väri lakkaa laskeutumasta. Tällä lailla voitte arvioida 
kauanko tuote on altistunut liian korkealle lämpötilalle. 
WarmMarkin tuoteperheeseen kuuluu monta eri lämpöti-
la-arvoa ja eri käyttöajalla.

KÄYTTÖKOHTEET
Lääkealan kuljetukset, elintarvikkeet, rokotteet, elintar-
vikkeet, kemikaalit, kosmetiikka, suklaa, makeiset, yms.

ColdMark™ lämpötilailmaisin

Jotkut lämpötilavaihteluille herkät tuotteet eivät saa 
altistua kylmälle. ColdMark™ on lämpötilan laskemista 
ilmaiseva Indikaattori. Se aktivoituu itsestään ja ilmaisee 
tarkasti onko tuote altistunut esim. alle 0°C lämpötilalle.

Kun lämpötila laskee alle laukeamislämpötilan indikaat-
torin kirkas pää muuttuu violetiksi. Vaikka lämpötila 
nousisi takaisin, indikaattorin kärki pysyy violettina. 
ColdMarkia on saatavilla eri herkkyyksiä seurattavan 
kohteen mukaan.

ColdMark™ on suunniteltu mahdollisimman yksinkertai-
seksi. Se on helposti lisättävissä kuljetuslaatikoihin ja 
pakkauksiin. Takaosan liimaa suojaava paperi poistetaan 
ja ilmaisin kiinnitetään pakkauksen sisään. ColdMark™ 
kertoo kuljetuksen jälkeen onko lämpötila pakkauksessa 
laskenut alle sallitun arvon.

ColdMark™ lämpötilailmaisimet ovat oivallisia niin lääke-
alan kuin elintarviketeollisuudenkin kylmäketjun varmis-
tamiseen.

Lisätietoja ja neuvoja oikean ilmaisimen valintaan saatte internetsivuiltamme www.linton.fi, 
sähköpostitse myynti@linton.fi tai puhelimitse 046-870 2323

Kysy meiltä myös muista kuljetusseuranta 
indikaattoreista ja laitteista!

Tuote ei  ole altistunut jäätymiselle kun kärki on kirkas.

Kärjen lila väri kertoo tuotteen olleen altis jäätymiselle 
kuljetuksen aikana.



Ettekö löytäneet etsimäänne 
sinetöintituotetta?
HALUATTEKO LISÄTIETOJA TAI APUA OIKEAN 
SINETÖINTITUOTTEEN VALITSEMISEEN?

Ottakaa yhteyttä, niin etsimme yhdessä teille parhaan 
sinetöintiratkaisun.

Meiltä myös postihuonetarvikkeet ja esitehyllyt. 
Kysykää lisää Prima Officen laadukkaista kalusteista 
sekä ammattikäyttöön tarkoitetuista metallisista 
postituslokerikoista.

Autamme mielellämme!

Myynti ja markkinointi:
Marina Salminen 
myynti@linton.fi
Toimisto: 046-870 23 23
Gsm: 044-2044 942

LINT N
Turvasinettejä vuodesta 1975 www.linton.	

LINT N
Turvasinettejä vuodesta 1975 www.linton.	

LINT N
Turvasinettejä vuodesta 1975 www.linton.	

LINT N

LINT N

LINT N
Turvasinettejä vuodesta 1975 www.linton.	

40vCMYK
sloganilla

CMYK
juhlavuotis logo

2-värinen
sloganilla

2-värinen

2-värinen

1-värinen
sloganilla

Valitkaa Lintonin sinetit kun 
turvallisuudella on väliä!



Linton Oy
Teknobulevardi 3-5
01530 Vantaa, Finland
Office: +358 46 870 2323
myynti@linton.fi
www.linton.fi
www.facebook.com/LintonOy


